Przedsi^rMprstuJo Techniczuo-Handloiue 



Slalingradzka 29/31, 03-301 Warszawa 



Generator typ PO-23 



— * lokrtfs czqitotliwoici 20 Hi — 200 kHi 

— nopiqcie wyjidowo linutoidalnt. prostokqtn# i tr6jkqtne, duia 
ttabilnoil napiqcia wyjidowtgo 

— napiqclo zinuioidolno (Uik) maks. 10 V 

— napiqclc proilokqtnt I trAjkqtno (Upp) moki. 10 V 

mate znleksitatconia nltlinlowt dto noplqcla ilnusoidolnogo 
v — ifnchrcnizacja zewnqtrzno 

— reiystoncja ir6dla 400 0 

ZASTOSOWAN1E 

Generator RC typ PO-23 ttonowi ii6dt o napiqdo ilnusoidalnogo 
prostokqtnego i tr6jkqtn#go o regulowonej amplltudiie I fiqsto- 
(liwoici. Payriqd Jest prztznaciony do badanla uklad6w olokUo* 
nicinych w zakrtilo ciqstotliweid 20 Hi — 200 kHi. 





DANE TECHNICZNE 



Zokros czqstotliwoici 
podzokroj X 1 
podzokres X 10 
podzokres X 100 
podzokres X 1000 



20 Hi — 200 kHz 
20 Hz — 200 Hi 
200 Hz — 2 kHz 
2 kHz — 20 kHz 
20 kHz — 200 kHz 
± 2 % ±1 Hi 



Uchyb skalowania czqstotliwoici 
Nlestabllnote czqstotliwold 



(po2 godz. o d momentu wlqczenla) 
krdtkookresowo 
dfuflcokresowa 



± 0.02 %/15 min. 
± 0.1 %/7 godz. 



Wspdfciynnik temparaturovvy czqilptllwoid 
podzokres X 1 

podzokresy X 10 X 100 X 1000 



±0.1 %/l°C 

± 0,03 %/1 °C 



Naplqcie sinusoidolne (Utk) 
Zokres 
Podzakresy 



0 — 10 V (bez obdqienta) 
10s 3; 1 1 0.3 V 
100; 30; 10; mV 
± 3 % 0.03 mV 
± 0.1 %/°C 



Uchyb skolowanio 
Wspdlczynnik Umperoturowy 
Zmlano nopiqcio przy prxestrojonlu 
(w ftoianku do noplqclo przy f ” 1 kHz) 



< 0,2 dB 



ZOPM 



Sprzcdaz prowadzi: 




M KABIDEZ** 

ul. Slalingradzka 29/31 

03-301 Warszawa 

Dziat Sprzcdaiy Krajowcj tel. 11-08-48 
Telex: 8 13985 



Przedsiqbiowtwo Tcehniczno- Handlowc 



Catkowlty wipttayrmlk inl«kutnlt«A 
" 300 Hi ~ ICO kHi 

20 Hx — 300 Hi 

100 kHx — 200 kHx 

Naplqcio proitokqtn® (ppp) 

2a feres 

Ciqb naroilanlo 
Wypolnlenla 

Znlofesztalcanl* wlerzcholko, Impulsu {sumo p/xorxutu 
wlarxcholkowsgo I xwliu) oral przerxut prxadlmpul* 
towy 1 polmpultowy 
Noplqcle trdjkqtnc (Upp) 

Zofares 

Aiymotrlo 

NUlinlowoid 

120 Hi — 200 kHi 
20 Hi — 120 Hi 

Rtiyitancja ir6dla 
Synchronliacjo 

Zokros wclqgonio I trzymonla 
Nopl^cio wojiciowo 
Roiyitancja wejictowo 
Zakros lomporatury otoczoriio 
Zatilanio 

Naplqcle w 

Pob6r mocy 
Typ obudowy 

Wymlary (wroz z olomontoml wyi(a)qcym) poza 
obudowq) 



Mosa 

Wyposaionio 



<0.15% 

<0.4% 

< 0,83 % 

0— 10 V (b«i obekji»ik$ 

<0.2 tie 

47.5% -52.5% 



< 10 % 

0 — 10 V (bos obclqioAla) 

<5% 

< 3 % 

<3% 

600 Q ±2% 

: -1%/iv 
< 3 V 
> 20 kft 

+5 — +20 — +40°C 

110 V. 220 V ±10%. 50 Hi 
ok. 40 V.A 
KZ-4301— 0207 

wyiokoii 142 mm 
srtrokoil 300 mm 
glqbokoil 340 mm 
6.4 kg 

tinur polqciort. 2 X BNC C-4S78-03J-1 — 1 »l. 

wktadka toplkowa oparotowo WTAT 313 mA — 2 sat. 
wkladko toplkowo oparotowo WTAT 630 mA — 1 til 



Zaktod latlriega »obio moillwoil wprowodionlo xmian konstruk* 
cyjnych prayriqdu b«z pogoruonlo podttowowycft poram«lr6w. 



